
Steel
Pour les passionnés 
de café qui valorisent 
performance et 
design.

La Steel est le choix idéal pour les passionnés de café qui valorisent le design industriel et la haute 
performance. Sa construction compacte et robuste allie fonctionnalité et minimalisme, tandis que 
le système à double thermoblock, la technologie PID, les contrôles d’extraction et les composants 
de haute qualité garantissent un café constant de niveau professionnel et une vapeur puissante.

L’élégance industrielle rencontre la maîtrise du café.

NOUVELLE 
VERSION 
TECHNOLOGIE 
EN ÉVOLUTION
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES STEEL UNO PID STEEL DUO STEEL DUO PID STEEL DUO PLUS

THERMOBLOCKS INDÉPENDANTS 1 2 2 2

CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE PID VIA ÉCRAN ÉLECTRONIQUE VIA ÉCRAN VIA ÉCRAN

ÉCRAN DIGITAL MULTIFONCTION OUI NON OUI OUI

POMPE VIBRANTE SILENCIEUSE POMPE VIBRANTE SILENCIEUSE POMPE VIBRANTE SILENCIEUSE POMPE VIBRANTE SILENCIEUSE POMPE VIBRANTE SILENCIEUSE

CONTRÔLE VOLUMÉTRIQUE 2 DOSES PROGRAMMABLES NON 2 DOSES PROGRAMMABLES 2 DOSES PROGRAMMABLES

CHRONOMÈTRE D’EXTRACTION OUI NON OUI OUI

STATISTIQUES OUI NON OUI OUI

PRÉ-INFUSION PROGRAMMABLE OUI NON OUI OUI

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE VAPEUR 110 °C A 165 °C (PAS DE 1 °C) 165 °C 110 °C A 165 °C (PAS DE 1 °C) 110 °C A 165 °C (PAS DE 1 °C)

STAND-BY PROGRAMMABLE OUI NON OUI OUI

THERMOBLOCK ISOLÉ OUI NON OUI OUI

CHAUFFE-TASSES ACTIF OUI NON OUI OUI

ÉCLAIRAGE BARISTA OUI NON OUI OUI

POIGNÉES EN BOIS NOYER NON NOYER NOYER

COMMANDE VAPEUR JOYSTICK NON NON NON OUI

GRILLE INOX EN FIL NON NON NON OUI

POIDS / DIMENSIONS 12 KG / 270 X 360 X 315 MM 15 KG / 270 X 360 X 315 MM 15 KG / 270 X 360 X 315 MM 15 KG / 270 X 360 X 315 MM

PUISSANCE 1050 W 2000 W 2000 W 2000 W

COULEURS NOIR BLANC INOX NOIR NOIR BLANC INOX NOIR BLANC INOX

Accessoires en 
bois et éclairage 

barista

DÉTAILS ÉLÉGANTS

Pompe vibrante ultra-
silencieuse

POMPE SILENCIEUSE

Thermoblock 
double haute 
performance 
avec isolation 

thermique

THERMOBLOCK

Écran digital 
multifonction 

avec chronomètre 
d’extraction

CONTRÔLE DIGITAL

Stabilité thermique 
de ±1,5 °C grâce au 

contrôle PID

CONTRÔLE PID
Design moderne 

à inspiration 
industrielle

DESIGN

Matériaux et 
composants en 
acier inoxydable 
de haute qualité

COMPOSANTS DURABLES

Contrôle 
volumétrique 

précis, pré-infusion 
programmable 

et valve de 
surpression

CONTRÔLE D’EXTRACTION

Points forts


